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WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Niniejsze urzadzenie nie jest zaprojektowane do uzytkowania przez osoby (wigczajgc w to dzieci) z ograniczong
sprawnoscig ruchowg, czuciowg czy intelektualng. Podobnie rzecz sie ma wzgledem oséb niedoswiadczonych
oraz posiadajgcg niklg wiedze na temat urzadzenia. Warunkiem uzytkowania maszyny przez wyzej
wymienionych oséb jest baczna opieka lub kontrola osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo takiej osoby.
Korzystajac z niniejszego urzadzenie, nalezy zachowaé podstawowe $rodki ostroznosci.

Maszyna jest zaprojektowana tylko do uzytku domowego.

N I E B EZPI ECZE N STWO— Aby wyeliminowac ryzyko porazenia prgdem:

1. Nie wolno pozostawia¢ bez nadzoru urzadzenia podigczonego do Zrodia zasilania. Maszyne do szycia
nalezy wytaczy¢ niezwtocznie po zakonczeniu pracy oraz przed czyszczeniem.

2. Zawsze nalezy wytgczac urzadzenie z sieci przed wymiana zaréwki. Przy wymianie nalezy uzyé zarowek
15W tego samego typu.

OSTRZEZEN'E— Aby wyeliminowac ryzyko poparzenia, pozaru, porazenia pragdem lub obrazen:

1. Maszyna nie jest przeznaczona do zabawy. Gdy urzadzenie uzywane jest przez dzieci lub w ich obecnosci,
konieczny jest scisty nadzér osoby doroste;.

2.  Maszyna powinna byé uzywana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nalezy
uzywac tylko wyposazenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukciji.

3.  Nie wolno uzywa¢ maszyny, gdy: (1) uszkodzony jest przewdd lub wtyczka, (2) urzadzenie dziata
niewtasciwie na skutek upuszczenia lub zniszczenia, (3) urzadzenie wczesniej wpadio do wody. Gdy
zaistniejg powyzsze okolicznosci, maszyne nalezy zanies¢ do najblizszego autoryzowanego
przedstawiciela lub centrum serwisowego, aby tam dokonano przegladu, naprawy lub elektrycznej czy
mechanicznej regulacji.

4. Nie wolno uzywaé maszyny, gdy zatkane sg wloty powietrza. Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage, by w

otworach wentylacyjnych maszyny oraz przy noznym rozruszniku nie gromadzit sie kurz, wtdkna itp.

Nie wolno wtyka¢ ani wktada¢ zadnych obcych obiektow do otworéw w maszynie.

Nie wolno uzywaé maszyny na wolnym powietrzu.

7. Nie wolno obstugiwa¢ maszyny w miejscach, gdzie uzywane sg produkty w aerozolu (sprayu) oraz tam,
gdzie stosowano tlen.

8. Aby odtgczy¢ urzadzenie od zasilania, nalezy wytgczy¢ wszystkie przetaczniki (ustawic je w pozyciji ,07), a
nastepnie wyjaé wtyczke z kontaktu.

9. Nie wolno odtgcza¢ urzadzenia od zasilania ciaggngc za przewdd. Aby wytgczy¢ maszyne z sieci nalezy
chwyci¢ za wtyczke.

10. Nalezy trzymac palce z daleka od ruchomych czesci urzadzenia, szczegdlnie od igty.

11. Zawsze nalezy uzywac¢ odpowiedniej ptytki do igty. Uzycie niewtasciwej ptytki moze spowodowac ztamanie
igty.

12. Nie wolno uzywac wygietych igiet.

13. Nie wolno ciggna¢ ani popycha¢ materiatu podczas szycia, gdyz moze to spowodowaé wygiecie sie lub
ztamanie igty.

14. Nalezy wytgczy¢ maszyne (“0”), zanim dokona sie jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczegélnie dotyczy to
czynno$ci takich jak: nawlekanie igty, zmiana igty, nawlekania szpulki czy zmiany stopki dociskowe;.

15. Zawsze nalezy odigczy¢ urzgdzenie od zrodta zasilania, zanim przystgpi sie do zdjecia obudowy,
smarowania lub innej czynnosci regulujgcej ujetej w niniejszej instrukciji.

INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC

oo

W przypadku wyzbycia sie maszyny, musi by¢ ona bezpiecznie zutylizowana zgodnie z prawem

( krajowym odnosnie produktéw elektrycznych. W razie watpliwosci skontaktuj sie ze sprzedawca.
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CZESC 1. PODSTAWY
Nazwy czesSci

1 - Przycisk szycia wstecznego
2 - Pokretto wyboru $ciegu
3 - Regulator dtugosci sciegu
4 - Blokada szpulownika
5 - Trzpien szpulownika
6 - Trzpienie na szpulke
7 - Naprezacz
8 - Prowadnica nici
9 - Szarpak
10 - Regulator naprezenia nici
11 - Pokrywa czotowa
12 - Plytka $ciegowa
13 - Wysuwany stolik
14 - Uchwyt stopki
15 - Sruba dociskowa igly
16 -lIgta
17 - Stopka dociskowa
18 - Uchwyt do transportu
19 - Koto zamachowe
20 - Wiacznik zasilania
21 - Wejscie dla kabla zasilajgcego
22 - Wolne ramie
23 - Dzwignia podnoszenia stopki
24 - Rozrusznik nozny

UWAGA: Wzér i opis techniczny mogg ulec
zmianie bez uprzedniej zapowiedzi.
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CZESC 2. PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA

Wysuwany stolik

Wysuwany stolik pozwala na uzyskanie wiekszej
powierzchni do szycia. Stolik mozna fatwo zdjac i
szy¢ w trybie “wolne ramie”.

Aby zdjaé:

Odciagnij koniec stolika, jak pokazano na rysunku.
Aby zatozyé:

Docisnij stolik na miejsce tak, aby bolec zatrzasnat
sie w otworze maszyny.

* Informacje o szyciu w trybie “wolne ramie”
5 — Wolne ramie jest przydatne do podwijania rekawow

/
oraz nogawek.
—-Uzywaj tego trybu takze do cerowania skarpet,
przyszywania tat, jak i do szycia ubran dla dzieci.
\. /
) ™
(@ Standardowe osazenie
W ? 2 we wyposazeni
S SE— 1 - Szpulki
e G
@ @ 2 - Rozpruwacz
= & B 3 - Zestaw igiet
3 & 4 - Stopka do obszywania dziurek

5 - Stopka do Sciegu krytego
6 - Stopka do wszywania zamkéw
7 - Ptytka do cerowania

@

B
“\
Schowek na akcesoria
Akcesoria najwygodniej jest przechowywa¢ w
przeznaczonym do tego pojemniku.
1. Pojemnik na akcesoria
S
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Podlaczanie maszyny na pradu

Przed podfgczeniem kabla zasilania, sprawdz, czy

wartos¢ napiecia pragdu podana na maszynie

odpowiada napieciu w Twoim gniazdku.

1. Wytacz przycisk zasilania (OFF).

2. Podtagcz kabel zasilajagcy do gniazdka przy
maszynie.

3. Podtgcz kabel zasilajgcy do gniazdka sieciowego.

4. Wigcz przycisk zasilania (ON); wigczy sie takze
lampka wskazujgca status szycia.

1. Przycisk zasilania

Gniazdko sieciowe

Gniazdko w maszynie

Wtyczka (do gniazdka w maszynie)
Rozrusznik nozny

Wtyczka (do gniazdka sieciowego)

o~ LN

Rozrusznik nozny

Predkosé szycia jest regulowana rozrusznikiem
noznym. Im mocniej naciskasz na rozrusznik, tym
wieksza jest predkosé szycia.

UWAGA:
Nie ktadZ niczego na rozrusznik nozny.

OSTRZEZENIE:
Podczas pracy na maszynie, bacznie obserwuj
powierzchnie szycia - i nie dotykaj ruchomych czesci
urzgdzenia takich jak podnosnik, koto zamachowe czy
igta.
Zawsze wylgczaj przycisk zasilania i wyjmuj kabel
zasilajgcy z kontaktu, gdy:

- zostawiasz maszyne bez nadzoru.

- zaktadasz lub zdejmujesz ruchome czesci.

- czyscisz maszyne.

4
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4 A Dzwignia podnoszenia stopki

Dzwignia stopki dociskowej podnosi i opuszcza
{ stopke.

Uchwyt stopki mozna podnies¢ o okoto 0.6 cm wyzej
od jego normalnego potozenia, by tatwiej zdjg¢ stopke
dociskowa lub by wtozyé pod stopke grubszg tkanine.

1. Normalna pozycja.
2. Pozycja podwyzszona.

) Zaktadanie i zdejmowanie stopki dociskowej

h UWAGA:
Wytacz przycisk zasilania (OFF) zanim wymienisz
stopke.

Zawsze uzywaj odpowiedniej stopki dla wzoru -
nieodpowiednia stopka moze spowodowac
uszkodzenie igty.

Aby zdjaé

Przekre¢ kotem zamachowym tak, by igta znalazta sie
W swojej najwyzszej pozycji. Podnies stopke
dociskowa.

Naciénij dzwignie znajdujacy sie z tytu uchwytu stopki
(tak jak to pokazano na rysunku obok), wéwczas
stopka opadnie.

Aby zatozyé

Umies¢ stopke dociskowg tak, by bolec znalazia
dokfadnie pod rowkiem uchwytu stopki.

/ 1. Bolec.
e \ 2. Rowek.

-

Wymiana uchwytu stopki
Sruba mocujgca

(2 Uchwyt stopki
(3 Trzpien stopki

3 * Zdejmowanie uchwytu stopki

Kotem zamachowym ustaw igte w najwyzszej
pozycji. Odkre¢ Srube (1). Teraz mozesz
zdemontowaé uchwyt.
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Uszkodzona

7\  Wymiana igiet

UWAGA:

Przed wymiang igty koniecznie wytgcz maszyne (OFF).

Aby sprawdzi¢ igle
Potdz igte jej ptaskg strong na réwnej powierzchni (np.
ptytce Sciegowej, szkle). Odstep pomiedzy igtg, a ptaska

naruszac

Podnies igte poprzez przekrecenie kota zamachowego,
J po czym opus¢ stopke dociskowa. Zluzuj
dociskowa, odkrecajgc jga w kierunku odwrotnym do
wskazowek zegara. Wyjmij igte z zacisku. Nastepnie
wstaw nowg igte do zacisku, ptaska czescig igty do tytu.
Teraz docisnij igte do gory, az do oporu oraz solidnie
dokrec¢ srube zaciskowa.

* Zawsze sprawdzaj, czy iglty nie sg skrzywione lub tepe.
igta moze bowiem
(narazone sag szczegdblnie delikatne materiaty, jak np.
jedwab).

powierzchnig powinien by¢ staty. Nie uzywaj igiet
wykrzywionych, tepych!
Doboér nici i igiet
Materiat Ni¢ Rozmiar
igly
) Krepa chinska, woal, |Cienka 9/65
Lekkie o . .
cienkie ptotna, jedwabna. lub
organdyna, zorzeta, bawetniana, 11/75
trykot syntetyczna,
poliestrowa
. . Len, bawetna, 50 jedwab 11/75
Srednie )
materiat na 50-80 lub
ptaszcze/garnitury, bawetna 14/90
dzianina, perkal 50-60
syntetyk
poliester
Lo Denim, tweed, 50 jedwab
Ciezkie 14/90
gabardyna, flausz 40-50 bawetna
40-50 syntetyk
poliester 16/100
6
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4 N\ Ustawianie dodatkowych trzpieni

Dodatkowe trzpienie stuzg do przytrzymywania szpulki
z nicig i podawania jej do maszyny. Aby uzy¢ -
wyciagnij trzpien. Kiedy nie korzystasz z dodatkowych
trzpieni, najlepiej jest je schowad.
N J
e N
Wyjmowanie i zamykanie bebenka
Aby otworzyé, opus¢ pokrywe.
1. Pokrywa
W Podnies igte, przekrecajac koto zamachowe w kierunku
’/,67/\ 'do siebie'. Wyjmij bebenek, ciagngc za rygiel.
/\ﬁ 2. Rygel
Przy wstawianiu bebenka, ustaw bolce we wnece, tak
by bebenek zostat zatrzgsniety.
\ < 3. Bolec
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Nawijanie szpulki bebenka

Wyciggnij pokretto kota zamachowego do boku.
Przeprowadz ni¢ przez naprezacz przy szpulowniku.

Wstaw ni¢ przez otwér w szpuli - od wewnatrz na
zewnatrz.

Postaw szpulke na trzpieniu szpulownika.
Szpulke na nawijaczu — przesun w prawo.

Trzymajgc wolny Kkoniec nici w rece, nacisnij na
rozrusznik nozny.
Zatrzymaj maszyne, gdy szpulka wykona kilka

obrotow. Nastepnie odetnij nitke wystajgcg przy
samym otworze szpulki.

Nacisnij rozrusznik nozny ponownie.

Kiedy szpulka nawinie sie catkowicie, zatrzymaj
maszyne. Nastepnie ustaw trzpien nawijacza szpulki w
pozycji wyjsciowej (przesun trzpien w lewo) i przetnij
nitke.

10. Docisnij koto zamachowe, by znalazto sie w pozycji
wyjsciowej.

Nawlekanie szpulki w bebenku

e N
1. Umiesé szpulke w bebenku. Upewnij sie, ze ni¢
zawija sie w kierunku wskazanym strzatka (patrz obok).
2. Przeciagnij ni¢ przez otwor w bebenku.
3. Przeciggnij ni¢ pod sprezyng dociskowg oraz przez
szczeline.
* Zostaw okoto 10 cm wolnej nici.
N )

8
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N

Nawlekanie maszyny

Podnies  podciggacz do najwyzszej pozyciji,
przekrecajgc kotem zamachowym w Kkierunku "do
siebie". Podnies stopke dociskowg. Umies¢ szpulke w
trzpieniu tak by ni¢ wychodzita z tytu szpulki.

1. Oburagcz przeprowadz ni¢ przez prowadnice {j.
prawg rekg przytrzymaj ni¢ przy szpulce, lewag
przeprowadzaj ni¢ zgodnie z  ponizszymi
informacjami.

2. Przeprowadz ni¢ w kierunku dolnym, w poblizu
ptytki naprowadzajgcej i przeciggnij nic.

3. Mocno pociagnij ni¢ z prawej strony na lewo, ponad
szarpakiem i dalej przez ucho podciggacza.

4. Przeciagnij ni¢ do dolnej prowadnicy i przeprowadz
jg przez prowadnice.

5. Nastepnie przeprowadz ni¢ przez prowadnice,
znajdujgcy sie po lewej stronie przy podstawie igtly.

6. Nawlecz ucho igty, od przodu do tytu.

9
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e N Wyciaganie nici od szpulki
yciag Y
1. Podnies stopke dociskowg i przytrzymaj ni¢ od igty.
2. Wykonaj kotem zamachowym jeden peten obrét (w
kierunku 'do siebie'), a nastepnie kre¢ kotem dalej, az
igta znajdzie sie w swojej najwyzszej pozycji. Podciggnij
ni¢ od igty ku goérze, az do momentu jak wyciggnie ona
ni¢ od szpulki.
3. Przeciagnij ok. 15 cm obu nici do tytu (nici od igty
oraz nici od szpulki) pod stopka dociskowa.
N J

10
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4 A Regulacja naprezenia nici

1. Wiasciwe naprezenie

Naprezenie nici powinno by¢ regulowane w
zaleznoéci od rodzaju materiatu, ilosci warstw czy
metody szycia.

W prawidtowo wykonanym $§ciegu prostym, nici
wigzg sie posrodku pomiedzy dwiema warstwami
@ materiatu. W prawidtowym $ciegu zygzakowym, nic¢
g od szpuli nie ukazuje sie na prawej stronie materiatu,
zas ni¢ od igly jest ledwie widoczna po lewej stronie
materiatu.

2

1. Ni¢ od igty (ni¢ gérna)

2. Ni¢ od szpulki (ni¢ dolna)

3. Prawa strona materiatu

4. Lewa strona materiatu

5. Pokretto regulacji naprezenia nici
6. Wskaznik

2. Naprezenie jest za mocne:

Ni¢ od szpuli ukazuje sie na prawej stronie materiatu.
Aby obnizy¢é naprezenie, przesun regulator
-l‘ . . .
(i naprezenia na nizszy numer.
3. Naprezenie jest za stabe:
Ni¢ od igly ukazuje sie na lewej stronie materiatu.
Aby zwiekszyé naprezenie, przesun regulator
naprezenia na wyzszy numer.
- J

11

www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl



7\ Pokretto wyboru $ciegu

Podnies igte i stopke dociskowa. Przesun pokretto
wyboru $ciegu tak, by wskaznik wskazywat na wybrany
pozadany symbol Sciegu.

1. Wskaznik

Uwaga: Nie obracaj pokrettem wyboru sciegu, gdy igta
jest wbita w materiat.

BEH L L3233¢
L ERL

12
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1

——————— N
—_—_————w
—_——

@

S.S.

Regulator dtugosci sciegu

Ustaw pokretto tak, by wskaznik wskazywat na wybrang
przez Ciebie dtugosc.
Im wyzszy numer, tym dtuzszy Scieg
(1) Wskaznik

" [ " - dlugos¢ rekomendowana przy
obrzucaniu dziurek.

* Kiedy szyjesz Sciegiem zygzakowym, ustaw dtugo$é
$ciegu miedzy 0.5 a 4.

» Ustaw pokretto na "S.S.", aby szy¢, uzywajac $ciegdw
elastycznych.

* Jezeli wybrany $cieg elastyczny nie jest rowny,
przesunh regulator dtugosci sciegu w kierunku "-", aby
§ciesni¢; lub w kierunku "+", aby rozszerzyc¢.

13
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" Przycisk szycia wstecz

Tak dtugo jak przycisk szycia wstecz jest wcisniety,
\ maszyna szyje w odwrotnym kierunku.

N/

N\

Plytka do cerowania
Aby ustawi¢ ptytke do cerowania:

Ustaw ptytke tak, by trzy zatyczki znalazty sie w
odpowiednich dziurkach na ptytce sciegowej.

W otworach na ptytce do cerowania bedg ukazywaé sie
zabki.

14
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CZESC 3. PODSTAWY SZYCIA
Scieg prosty

1 Wzér Sciegu: Alub B

2 Stopka dociskowa:  zygzakowa
3 Naprezenie nici: 2-6

4 Dtugos¢ Sciegu: 1.5-4

Podnies stopke dociskowg i umies¢é materiat pod
stopkg na ptytce Sciegowej. Wbhij igte w tkanine w
miejsce, w ktorym chcesz rozpoczaé szycie. Opusc
stopke dociskowg i rozpocznij szycie (nacisnij
rozrusznik nozny).

2. Aby wzmocni¢ miejsce rozpoczecia szwu, hacisnij

przycisk szycia wstecz, by wykonac $cieg wsteczny.
Scieg wsteczny wykonuj przy rozpoczeciu taczenia i na
koncu tgcznie danego elementu.

3. Przeciggnij nitki do nozyka umieszczonego na

tylnej czesci igielnicy i przetnij nitki.

Obrot na igle
Zatrzymaj maszyne i obré¢ kotem obrotowym tak, by
igta wbita sie w materiat.

Podnies stopke dociskowa.
Nastepnie obro¢ materiat wokét osi igly, by zmienic

kierunek szycia. Obniz stopke dociskowg i rozpocznij
szycie w nowym kierunku.
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Linie pomocnicze na plytce $ciegowej

Numeracja umieszczona na plytce Sciegowej oraz pokrywie
bebenka pomaga w odmierzeniu odlegtosci szwu.

Numery wskazujg na odlegto§¢ miedzy linig, a centralng
pozycjg igty.

Numery z przodu odnoszg sie do warto$ci w centymetrach.

Numery z tytu odnoszg sie do wartosci w calach.

@ Numer 10 | 15 | 20 | 3/8" | 4/8" |5/8"|6/8"

Odlegtosé (cm) 1015|2010 |13 1610

1. Centralna pozycja igty.

2. Linie pomocnicze

% 3. Odlegtos¢ miedzy linig, a centralng pozycja igty.

N Obrét na igle pod katem prostym

(1) Linia naprowadzajgca dla naroznikéw, pomocna przy
obrocie na igle w odlegtosci 1.6 cm od krawedzi
materiatu.

1. Zatrzymaj szycie i wbij igte w materiat (obracajgc
kotem napedowym w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazéwek zegara), w miejscu gdzie krawedz
materialu  znajduje sie na  poziomej linii
naprowadzajgcej.

2. Podnie$ stopke dociskowg i przekre¢ materiat wokot

\_ ) osi o kat prosty.

3. Obniz stopke dociskows i rozpocznij szycie w nowym
kierunku.

16
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Scieg zygzakowy

1 Wzoér  Sciegu: ¢

2 Stopka dociskowa:  zygzakowa
3 Naprezenie nicii 25

4  Diugo$c¢ sciegu: 0.5-4

- J
4 ) Prosty &cieg zygzakowy znajduje szerokie
zastosowanie np. do obrebiania, przyszywania
guzikow itp.
N J
17
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Scieg trykotowy

Wzér Sciegu: D
Stopka dociskowa: zygzakowa
Naprezenie nici: 1-4
Dtugos$¢ $ciegu: 0.5-4

A WN -

Ten scieg jest uzywany do obrzucania krawedzi
materiatéw elastycznych. Szyj wzdtuz krawedzi materialy,
zostawiajgc zapas. Po szyciu przytnij zapas przy samym
Sciegu.

Uwazaj, by nie przycigé sciegdw.

Scieg dziany

1 Wzér Sciegu: G

2 Stopka dociskowa: zygzakowa
3 Naprezenie nici: 1-4

4 Diugos¢ sciegu: S.S.

Scieg ten jest zalecany do szycia materiatéw takich jak
dzianiny, czy elastyczne tkaniny, czyli takich ktore
wymagajg szwu, ktéry bedzie elastyczny i wytrzymaty.

Szyj wzdtuz krawedzi materiatu, pozostawiajgc

odpowiedni zapas. Po szyciu przytnij nadmiar zapasu
tuz przy sciegu.

Uwazaj, by nie przycigé sciegéw.
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4 i A .
A B ® Scieg potréjny
i El}
— 1 Wzor Sciegu:
21 2 Stopka dociskowa:
3 Naprezenie nici:
4 Dtugos$¢ sciegu:
\_ )
Ve N

19

Alub B
zygzakowa
2-6

S.S.

Ten mocny i wytrzymaty $cieg jest wskazany tam,
gdzie potrzebna jest sita i elastyczno$¢ szwu. Uzywaj
go do szycia obszaréw takich jak rekawy, podkroje w
spodniach oraz uchwyty do toreb.

Odziez powinna zostaé sfastrygowana przed szyciem.

www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl



N Przyszywanie guzikow

1415

—

E 1 Wzér sciegu: B

2h 2 Stopka dociskowa:  zygzakowa
3 Naprezenie nici: 1-3
4 Dtugo$¢ sciegu: dowolna

5 Plytka do cerowania

Do przyszywania guzikéw uzyj ptytki do cerowania
(montaz patrz strona 14).

1. Etap 1

a. Ustaw pokretto wyboru Sciegu na B.

b. Na materiale zaznacz znacznikiem krawieckim (mydetko,
pisak, etc.) miejsce, gdzie ma byé przyszyty guzik.

c. Zamontuj ptytke do cerowania na ptytce Sciegowe;j.

d. Umies¢ materiat pod stopka.

e. Umies¢ guzik pod stopka tak, aby igta przechodzita przez
lewa dziurke w guziku. Opus¢ stopke.

2. Etap 2

a. Wykonaj kilka $ciegow, aby zablokowaé nici.

b. Umies¢ szpilke na guziku, pomiedzy dziurkami (tak jak
pokazano na rysunku obok).

c. Ustaw pokretto wyboru $sciegu na C. Ustaw szerokosc
Sciegu zygzakowego tak, by odpowiadata dziurkom
guzika. Przekre¢ kotem napedowym, aby upewnic¢ sie,
ze igta wbija sie w lewg i prawg dziurke guzika.

d. Wykonaj kilka sciegow, aby umocowa¢ guzik na
materiale.

e. Ustaw pokretto wyboru $ciegu na B. Wykonaj kilka
Sciegbéw, aby zablokowac nici.

f. Przytnij nici, zostawiajgc 20 cm nadmiaru.

3. Etap 3
a. Przeciggnij ni¢ od igly w dot, przez otwor guzika - po
czym zwin jg przy podstawie guzika.

b. Nastepnie przenie$ ni¢ na lewg strone materiatu i zwigz
obie nici.

20
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Obszywanie dziurek na guziki

1 Wzér sciegu: [-E-H-E
2 Stopka: do dziurek
3 Naprezenie nici: 1-5

4 Diugo$é sciegu: 0.5-1 ==

Aby ustawic¢ gestosc¢ obszytej dziurki:

Ustaw pokretto dtugosci $ciegu miedzy 0.5 a 1.0,
aby wyregulowac¢ gesto$¢ obszywania dziurki.

1. Delikatnie zaznacz diugosc¢ dziurki na materiale.
Umies¢ materiat pod stopkg dociskowg -
zaznaczonym $ladem dziurki do siebie.

2. Przenie$ obie nici na lewo. Ustaw stopke na
goére zaznaczonego $ladu. Opusc¢ igte na materiat
w miejscu, w ktérym chcesz zaczgé obszywac
dziurke. Nastepnie opus¢ stopke dociskowa.

3. Ustaw pokretto wyboru sciegu na “ 1 7. Szyj w
przéd, az dojdziesz do konca $ladu (1).

4. Ustaw pokretto wyboru Sciegu na “ 4/2 .

Wykonaj 5 $&ciegdéw. Zatrzymaj sie po prawej
stronie.

5. Ustaw pokretto wyboru &ciegu na “ 3 ”. Szyj az
dojdziesz do konca $ladu (2). Zatrzymaj sie po
prawej stronie.

6. Ustaw pokretto wyboru $&ciegu na “ 4/2 7.
Wykonaj scieg, po czym podnie$ igte nad materiat.

\ / Ustaw regulator dtugosci sciegu na “0” oraz
pokretto wyboru $Sciegu — na szycie $ciegiem
prostym. Wykonaj kilka sciegéw blokujacych.

7. Zdejmij materiat z maszyny i przytnij nici.
Umies¢ szpilke (patrz rysunek obok), a nastepnie
za pomocg rozpruwacza do szwow wykonaj otwor.
Uwazaj, by nie przycigé szwow.

21
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4 A A Przyszywanie zamka blyskawicznego
I
P
1 Wzér Sciegu: A
2 Stopka: do zamkéw
3 Naprezenie nici: 3-6
4 Dtugos¢ Sciegu: 1,5-4

J

N
W celu szycia lewej strony zamka btyskawicznego,
stopka musi znajdowaé sie po prawej stronie igly. W
celu szycia prawej strony zamka btyskawicznego,
stopka musi znajdowac sie po lewej stronie igty.

J

22
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Scieg kryty

1 Wzér Sciegu: ElubF

2 Stopka dociskowa: Do $ciegu krytego
3 Naprezenie nici: 1-3

4 Diugos¢ Sciegu: 1-3

1. Przy bardzo grubych tkaninach z tendencjg do

strzepienia sie, najpierw obrab ich krawedzie. Nastepnie

zt6z materiat, tak jak przedstawione to jest na rysunku
obok, zostawiajgc ok. 0.7 (1/4")cm zapasu.

Lewa strona materiatu
Zapas - 0.7 cm (1/4”)
Materiaty grube A

Materiaty cienkie i Srednie B

pobdb=

2. Ustaw materiat tak, by igta po lewej stronie
delikatnie wkuwata sie tylko w krawedz zagiecia.

Obniz stopke. Przekre¢ Srube (3) by ustawi¢ prowadnik
wzdituz zagietej krawedzi. Szyj powoli wzdtuz zagietej
krawedzi, tak by szwy zygzaka tapaty brzeg materiatu

(5).

(3) Sruba regulujgca
(4) Prowadnik
(5) Zagieta krawedz

3. Do szycia Sciegiem krytym, uzyj nitki w kolorze jak
najbardziej zblizonym do szytego materiatu.
Po skonczeniu szycia, odegnij ziozenie tkaniny i
przeprasuj obie strony. Po prawej stronie szew powinien
byc¢ prawie nie widoczny.
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A CZESC 4. SCIEGI DEKORACYJNE

[7H Scieg muszelkowy

Ei 1 Wzér Sciegu: G

HE 2 Stopka dociskowa:  zygzakowa
3 Naprezenie nici: 6-8
4 Diugos¢ sciegu: 2-3

)
N
Umies$¢ zagieta krawedz materiatu wzdtuz otworu w
stopce.
Igta powinna przechodzi¢ przez krawedz materiatu
po prawej stronie, tworzac Sciggniecia.
J
@ N\ Wzory $ciegéw elastycznych
=g 1 Wzor sciegu: A-G
E 2 Stopka dociskowa: zygzakowa
[ H . . ..
oH 3 Naprezenie nici: 1-4
4 Diugos¢ sciegu: S.S.
Jezeli Sciegi (tak w przod, jak i wsteczne) stang sie
nierébwne, wyreguluj balans za pomocag pokretta
dtugosci sciegu:
) Jezeli wzory sg $cidniete, przesun pokretto w strone
\ “+YY-
Jezeli wzory sg zbyt rozciggniete, przesun pokretto w
kierunku “=". (patrz strona 13.)
N J

www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl www.eti.com.pl



Marszczenie

LR

1 Wzér Sciegu: D

2 Stopka dociskowa:  zygzakowa
3 Naprezenie nici: 1-4

4 Dtugos¢ sciegu: S.S.

N J
4 N
Wybieraj lekkie materiaty. Przytnij materiat trzykrotnie
szerszy niz projektowana szerokos¢. Ustaw ditugosé
sciegu na ,4” i wykonaj rzedy Sciegdbw prostych w
odstepach ok 1cm.
Uwaga wyciggnij ni¢ od szpulki i pozostaw koncéwke,
ktérg nastepnie zwigz.
Zwigz nici wzdtuz jednej krawedzi. Pociggnij za nitke od
spodniej  strony  materialu, aby  réwnomiernie
rozprowadzi¢ marszczenie.
Wykonaj $ciegi pomiedzy rzedami nagromadzonego
materiatu. Nastepnie zdejmij Sciegi proste
N J (pomocnicze).
/
E A Aplikacja
=
E 1 Wzér Sciegu: C
[2H 2 Stopka dociskowa:  zygzakowa
3 Naprezenie nici: 1-4
4 Diugos¢ sciegu: 0.5-1
N J
e ™~ Przypnij lub sfastryguj aplikacje do tkaniny. Szyj
wokét aplikacji tak, by igta przechodzita przez zewnetrzng
krawedz aplikacji.
Przy szyciu naroznikéw, wbij igte w materiat.
Nastepnie podnies stopke dociskowg i obr6¢ materiat w
odpowiednim kierunku.
N J
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" CZESC 5. KONSERWACJA MASZYNY

Zdejmowanie i czyszczenie bebenka

Uwaga: Wytacz przycisk zasilania i wyjmij kabel
zasilajgcy z gniazdka.

Aby wymontowaé bebenek:

Podnies$ igte do najwyzszej pozycji i otworz pokrywe
zamykajgcy dostep do bebenka.

Otworz zawias przy obsadce szpulki, aby méc jg wyjgc.
Otworz uchwyty i zdejmij pierscien oraz chwytacz.

* Oczy$¢ bebenek, zgbki oraz chwytacz z kurzu i
strzepkow, za pomoca pedzelka lub suchej szmatki.

Bebenek

Uchwyty

Pierscien

Chwytacz

Gniazdo chwytacza

aOrON =

Aby zalozy¢ bebenek:

Wi6z chwytacz w gniazdo tak, aby tworzyt idealny
okrag. Zatéz pierscien, tak aby dolny bolec na
pierscieniu wszedt w otwér bebenka(6,7). Zamknij
uchwyty na gniezdzie chwytacza. Wstaw bebenek.

6. Bolec
7. Otwor
J
~
Czyszczenie zabkow
OSTRZEZENIE:
Zanim zaczniesz czy$ci¢ zagbki maszyny, wytgcz
przycisk zasilania i wyjmij wtyczke z kontaktu.
/
A
Zdejmij igte i stopke dociskowa.
Zdejmij $rube zaciskowa przy ptytce sciegowej, po czy
zdejmij ptytke sciegowa.
Wyczy$s¢ zabki maszyny. Po skonczeniu tej czynnosci,
natoz ptytke sciegowa.
#
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" Wymiana zaréwki
Aby zmieni¢ zaréwke, zdejmij pokrywe (jest ona
przymocowana za pomocg sruby).

» Wytacz przycisk zasilania i wyjmij kabel z kontaktu
* Aby wyjgé zaréwke, przekre¢ jg w lewo.
* Aby zatozy¢ zaréwke, przekre¢ jg w prawo.

OSTRZEZENIE:
Zarbwka moze byé GORACA. Chron palce przy
dokonywaniu tej czynnosci.

Oliwienie maszyny
Wytacz maszyne i zdejmij pokrywe (tak samo jak

przy wymiennie zarowki). Precyzyjnie nanie$ odrobine oleju
wazelinowego na ruchome czesci maszyny (igielnice),
przekre¢ kotem obrotowym o 360 st., aby olej rownomiernie
sie rozprowadzit. Pamietaj, ze po oliwieniu pierwsze Sciegi
mogg brudzi¢, dlatego warto przeszyé kilka centymetréow na

skrawku materiatu.
Olej nalezy naniesS¢ rowniez na chwytacz maszyny

(patrz rysunek str. 26).

Kupuj w naszym sklepie internetowym Polub nas na facebooku
www.eti.com.pl ETI Rados¢ Szycia

Odzwiedz nasz blog o szyciu Yﬂu TUhE Sprawdz nasz kanat na youtube
www.etiblog.com.pl ETI Rados¢ Szycia
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Rozwiazywanie probleméw

od szpulki

W bebenku nagromadzity sie strzepki.
Szpulka jest uszkodzona i nie obraca sie ptynnie.

Problem Przyczyna Rozwiazanie
Zrywanie sie nici 1. Ni¢ od igty nie zostata wtasciwie nawleczona. Patrz strona 9
od igly 2. Naprezenie nici jest zbyt mocne. Patrz strona 11

3. lgta jest tepa lub wykrzywiona. Patrz strona 6
4. |Igta nie jest wlasciwie umieszczona. Patrz strona 6
Zrywanie sie nici 1. Ni¢ od szpulki nie jest wta$ciwie nawleczona w bebenku. Patrz strona 8

Oczys$¢ bebenek.
Wymien szpulke.

lgta sie tamie.

R o

Igta zostata niewtasciwie wstawiona.

Igta jest postrzepiona lub wykrzywiona.

Nie dokrecono $ruby zaciskowej igty.

Naprezenie nici jest zbyt mocne dla danej igly.

Igta jest zbyt delikatna dla szytego materiatu.

Przekrecono pokretto wyboru sciegu w momencie, gdy igta
byta wbita w materiat.

Patrz strona 6
Patrz strona 6
Patrz strona 6
Patrz strona 11
Patrz strona 6
Patrz strona 12

Przeskakiwanie
Sciegow

o

Igta zostata niewtasciwie wstawiona.

Igta jest postrzepiona lub wykrzywiona.

Igta i/lub nici sg niewtasciwe dla szytego materiatu.
Ni¢ od igly jest niewta$ciwie nawleczona

Patrz strona 6
Patrz strona 6

Patrz strona 6
Patrz strona 9

Marszczenie sie SZWOW |1 Naprezenie nici od igty jest zbyt mocne. Patrz strona 11
2. Maszyna jest niewtasciwie nawleczona. Patrz strona 9
3. Ni¢ jest za mocna dla szytego materiatu. Patrz strona 6
4. Sciegi sg za rzadkie Zwiegksz gestosc
* Przy szyciu bardzo lekkich materiatow, umieszczaj karte papieru | Sciegu.

pod materiatem..

Tworzenie sie Patrz strona 11

Naprezenie nici od igty jest za mate.

petelek 2. Igta jest nieodpowiednio dobrana do materiatu. Patrz strona 6
Materiat nie . W zabkach nagromadzity si¢ strzepki. Patrz strona 25
przesuwa sie 2. Szwy s3 zbyt drobne. Zwiegksz gestosc
plynnie Sciegu

—_

Patrz strona 4
Patrz strona 25
Patrz strona 8

Maszyna nie dziata Maszyna nie jest podtgczona
2. W bebenku nagromadzity sie strzepki.

3. Koto zamachowe jest zluzowane do nawijania szpulki

Patrz strona 25
Patrz strona 25

Maszyna nie pracuje

e i Nici zaplataty sie w bebenku.
plynnie i jest halasliwa

W zgbkach nagromadzity sie strzepki.
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