
DOUSA MASZYNY DO SZYCIA

Instrukcja obsługi noża tarczowego DOUSA DS-65

1. ZASTOSOWANIE

✔ Nóż  znajduje  zastosowanie  w  średnich  lub  małych  przedsiębiorstwach  zajmujących  się  produkcją

odzieży, butów i czapek, producentów parasoli itp

2. CECHY

✔ Nóż zapewnia szybkie cięcie, jest lekki i poręczny. Zamontowany kamień ostrzący sprawia, że ostrze

noża można naostrzyć w dowolnym momencie

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar ostrza 65 mm
Wysokość cięcia 22 mm
Napięcie 220V-240V
Moc 150W
Waga netto 1,2 kg

4. WSKAZÓWKI

✔ Ostrzenie noża:  ostrze noża tępi się podczas użytkowania, aby naostrzyć nóż naciśnij lekko przycisk

ostrzałki, a kamień ostrzący sprawi, że krawędź noża zostanie naostrzona

✔ Wymiana ostrza:  odkręć osłonę noża oraz dolną prowadnicę (uważaj za śrubką znajduje się tulejka

dystansowa),  następnie  odkręć  śrubkę  i  wyjmij  ostrze,  a  nowe włóż  na przekładnię  tak,  aby  tuleja  w

przekładni znajdowała się w wycięciu ostrza 

✔ Wymiana szczotki elektrycznej: Po dłuższej pracy szczotka elektryczna może się zużyć, co skutkuje nie

włączaniem się noża. Należy wtedy wymienić szczotki w silniku wraz ze sprężynkami. Aby to zrobić należy

zdjąć obudowę, w której umieszczony jest przewód zasilający, a podczas jej zdejmowania warto zwrócić

uwagę na zmontowanie włącznika

5. KONSERWACJA

✔ Kamień szlifierski: aby był skuteczny należy go oczyścić lub wymienić

✔ Drobny pył: należy usuwać nadmiar drobnego pyłu z głowicy oraz wnętrza noża

✔ Smarownie ostrza: aby zmniejszyć zużycie ostrza należy oliwić smarowniczkę – Rys. 1 – punkt A

✔ Smarowanie przekładni ślimakowej: wcisnąć smar do przekładni ostrza (ślimakowa zębatka) – Rys. 2. -

punkt B



Rys. 1. Smarowanie ostrza

Rys. 2. Smarowanie przekładni ślimakowej

6. PAMIĘTAJ

✔ Nie dotykaj poruszającego się ostrza palcami ani innym częściami ciała

✔ W  momencie  wkładania  i  wyjmowania  części,  należy  wyciągnąć  wtyczkę  z  gniazda,  aby  uniknąć

porażenia

✔ Uważaj by podczas pracy nie przeciąć przewodu zasilającego

7. INFORMACJA SERWISOWA

✔ e-mail: sklep@maszynydoszycia.wroclaw.pl

✔ tel. 605-030-629 / 510-244-013 (od poniedziałku do piątku: 9:00 – 16:00)

✔ adres: DOUSA Maszyny do szycia Jacek Wojasiewicz ul. Pomorska 15/17, 50-216 Wrocław (od 

poniedziałku do piątku: 9:00 – 16:00)

mailto:sklep@maszynydoszycia.wroclaw.pl

